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Аддитивная система впечатляющего формата
для промышленного производства

ÊÌ1300M îáëàäàåò îãðîìíûì ðàáî÷èì 
îáúåìîì 1340 x 1340 x 1650 ìì, ÷òî ïîçâîëÿåò 
èçãîòàâëèâàòü ñàìûå êðóïíûå äåòàëè çà îäíó 
îïåðàöèþ. Îñíàùåííàÿ 16 âûñîêîñêîðîñòíûìè 
ëàçåðàìè, ñèñòåìà îáåñïå÷èâàåò ðåâîëþöèîííóþ 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, íåîáõîäèìóþ äëÿ 
âûïîëíåíèÿ çàäà÷ ñ ñîáëþäåíèåì æ¸ñòêîãî 
ïðîèçâîäñòâåííîãî ãðàôèêà. Ñèñòåìà òàêæå 
ñîâìåñòèìà ñ èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèåé 
ôîðìèðîâàíèÿ êîëüöåâîãî ëàçåðíîãî ïó÷êà, ÷òî 
äîïîëíèòåëüíî ïîâûøàåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è 
ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè ïðîèçâîäñòâà. 
Êîìïàêòíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïðèíòåðà ìèíèìèçèðóåò 
çàíèìàåìóþ ïëîùàäü, ÷òî íàïðÿìóþ óâåëè÷èâàåò 
äîõîä íà êâàäðàòíûé ìåòð âàøåãî ïðîèçâîäñòâà.

Максимальная
производительность

Стабильность и повторяемость
Деталь за деталью.

Ìàñøòàáèðîâàíèå íå îçíà÷àåò ñíèæåíèå êà÷åñòâà. 
Óñîâåðøåíñòâîâàííàÿ ñèñòåìà ãàçîâîãî ïîòîêà 
îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíóþ ñðåäó ïå÷àòè ïî âñåé 
ðàáî÷åé îáëàñòè, îáåñïå÷èâàÿ îäíîðîäíûå 
ñâîéñòâà äåòàëè íåçàâèñèìî îò åå ðàçìåðà. 
Ïðåöèçèîííàÿ ìíîãîëàçåðíàÿ êàëèáðîâêà 
ãàðàíòèðóåò ñòàáèëüíûå ìåõàíè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè êàæäîãî êîìïîíåíòà, à ñèñòåìà 
ïåðìàíåíòíîé ôèëüòðàöèè îáåñïå÷èâàåò 
âîçìîæíîñòü äëèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ 
ìèíèìàëüíûì ïðîñòîåì. Çàìêíóòûé öèêë 
îáðàáîòêè ìàòåðèàëà â ïîëíîñòüþ èíåðòíîé 
àòìîñôåðå çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò îòõîäû è 
ãàðàíòèðóåò áåçîïàñíóþ ðàáîòó.

Передовая система
контроля процесса

Áëàãîäàðÿ îòêðûòîé ñòðàòåãèè íàñòðîéêè 
ïàðàìåòðîâ ó âàñ åñòü ñâîáîäà ñîçäàâàòü 
èíäèâèäóàëüíûå íàáîðû ïàðàìåòðîâ äëÿ 
ñîáñòâåííûõ ïðèëîæåíèé. Âñòðîåííàÿ ñèñòåìà 
ìàøèííîãî çðåíèÿ îáåñïå÷èâàåò ìîíèòîðèíã 
ïðîöåññà â ðåàëüíîì âðåìåíè è îáíàðóæåíèå 
äåôåêòîâ, ïîìîãàÿ çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü 
êà÷åñòâî âûõîäà ãîäíûõ èçäåëèé è ñíèçèòü
ïðîöåíò áðàêà, à ñ íèì è ñåáåñòîèìîñòü èçäåëèÿ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО ВСЕЙ ЗОНЕ ПЕЧАТИ

ОДНА ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ
КАМЕР ПЕЧАТИ В ОТРАСЛИ

НЕВЕРОЯТНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

KM1300M



Технические характеристики

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПАРТНЁР:

kompo-3d.ru

МАШИНА: КМ1300М
МАТЕРИАЛ: Cплав AlSi10Mg

Материалы

КМ1300МХАРАКТЕРИСТИКИ

STL

Внешние размеры (ДхШхВ)

Размер камеры построения (ДхШхВ)

Вес машины

9500×6000×6500 мм

1340×1340×1650 мм

~ 52000 кг

Толщина слоя

Скорость сканирования

0,02 ~ 0,1 мм

До 10 м/сек

Лазер

Сканиурющая система

Шестнадцать лазеров по 500 Ватт или 1000 Ватт (1000 для кольцевого пятна)

F-thera линза

Инертный газ Аргон / Азот

Операционная система Windows 10, 64-бит

Ключевые особенности ПО

Формат файла данных

Открытые параметры, модификация параметров производства в реальном времени, 

трехмерная визуализация, диагностические функции

Электропитание

Рабочая температура

3-х фазное, 380-400 В

22 - 28 градусов

1 Функциональный объем зоны построения зависит от деталей и материалов.

2 В зависимости от отрасли и потребностей пользователя эти данные могут различаться

3 Некоторые материалы из списка находятся в процессе разработки.

Многие факторы могут влиять на эксплуатационные характеристики продукции. Мы рекомендуем вам сделать тесты, чтобы определить пригодность продукта для ваших 
конкретных целей перед использованием. Kompo не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности или 
пригодности для конкретного использования. Это также относится к рассмотрению возможных прав интеллектуальной собственности, а также законов и нормативных актов. 
Kompo оставляет за собой право изменять технические данные без предварительного уведомления. Последнее изменение: 2024-05
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Нержавеющие сплавы:  AISI316L,AISI304L,Х15Н5Д4Б, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 

жаропрочные сплавы:  ВЖ159, Inco718, Inco 625, Inco 939, ЭП648, ЭП741 НП, ЖС6У, 
титановые сплавы: ВТ1-0, ВТ6, ВТ-20, кобальтовые сплавы:ПС-КХМ, медные сплавы, алюминиевые сплавы.

ДЕТАЛЬ: ПЕРЕХОДНИК С КВАДРАТА
В ОКРУЖНОСТЬ ДЛЯ СБОРКИ КОРПУСА
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