
  

Подробнее на сайте kompo-3d.ru

 ⊲  ⊲  ⊲  

32 лазера* и самая большая камера построения.
Флагманская аддитивная система.

ÊÌ1500M îáëàäàåò îñîáî áîëüøèì ðàáî÷èì 
îáúåìîì êàìåðû äî 1530 õ 1530 ìì è 
âûñîòîé ïî Z äî 1650 ìì. Ñòàíäàðòíî ìàøèíà 
îñíàùàåòñÿ 16-þ ëàçåðàìè 32-ìû 500 Âàòòíûìè
âîëîêîííûìè ëàçåðàìè, ÷òî ïîâûøàåò 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðè ñåðèéíîì ïðîèçâîäñòâå. 
ÊÌ1500Ì îòêðûâàåò îñîáåííî îãðîìíûé ïîòåíöèàë 
â íåôòåãàçîâîé è àýðîêîñìè÷åñêîé îòðàñëÿõ.

* òàê æå äîñòóïíà âåðñèÿ ñ 16-þ ëàçåðàìè

Невероятной большой
размер камеры построения

Круглая или квадратная 
плита построения.

ÊÌ1500M ïðåäëàãàåò êîíôèãóðàöèè ñ êðóãëûìè 
è êâàäðàòíûìè ðàáî÷èìè êàðòðèäæàìè äëÿ 
óäîâëåòâîðåíèÿ øèðîêîãî ñïåêòðà ñàìûõ ðàçíûõ
çàäà÷. Êâàäðàòíûé êàðòðèäæ ÊÌ1500Ì èìååò 
ôåíîìåíàëüíûé ðàáî÷èé îáúåì 3862 ëèòðà � 
ïîæàëóé ñàìûé áîëüøîé èç äîñòóïíûõ ñåãîäíÿ
íà ðûíêå àääèòèâíûõ ñèñòåìà äëÿ ìåòàëëîâ.

Значительное снижение
затрат при серийном производстве

Ïåðåäîâûå ìíîãîëàçåðíûå ñòðàòåãèè 
ñêàíèðîâàíèÿ ïðåäëàãàþò ðàçíîîáðàçíûå 
ðåæèìû äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, 
êà÷åñòâà è ñáàëàíñèðîâàííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè 
çàäà÷àìè. ÊÌ1500Ì îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëüíóþ 
ñêîðîñòü ïå÷àòè äëÿ êðóïíîãàáàðèòíûõ äåòàëåé 
èëè ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà 
ïðè ñåðèéíîì âûïóñêå.

16 ИЛИ
32 ЛАЗЕРА

САМАЯ КРУПНАЯ
КАМЕРА ПЕЧАТИ В ОТРАСЛИ

УНИКАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

KM1500M



Технические характеристики

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПАРТНЁР:

kompo-3d.ru

МАШИНА: КМ1500М
МАТЕРИАЛ: Жаропрочный сплав In718

Материалы

КМ1500МХАРАКТЕРИСТИКИ

STL

Внешние размеры (ДхШхВ)

Размер камеры построения (ДхШхВ)

Вес машины

13750×6530×6950 мм

Квадратная: 1530×1530×1650 мм, Круглая: Ø1530×1650 мм (Круглая камера доступна только в версии с 16-ю лазерами) 

~ 65000 кг

Толщина слоя

Скорость сканирования

0,02 ~ 0,1 мм

До 10 м/сек

Лазер

Сканиурющая система

Шестнадцать или 32 лазера по 500 Ватт 

F-thera линза

Инертный газ Аргон / Азот

Операционная система Windows 10, 64-бит

Ключевые особенности ПО

Формат файла данных

Открытые параметры, модификация параметров производства в реальном времени, 

трехмерная визуализация, диагностические функции

Электропитание

Рабочая температура

3-х фазное, 380-400 В

22 - 28 градусов

1 Функциональный объем зоны построения зависит от деталей и материалов.

2 В зависимости от отрасли и потребностей пользователя эти данные могут различаться

3 Некоторые материалы из списка находятся в процессе разработки.

Многие факторы могут влиять на эксплуатационные характеристики продукции. Мы рекомендуем вам сделать тесты, чтобы определить пригодность продукта для ваших 
конкретных целей перед использованием. Kompo не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности или 
пригодности для конкретного использования. Это также относится к рассмотрению возможных прав интеллектуальной собственности, а также законов и нормативных актов. 
Kompo оставляет за собой право изменять технические данные без предварительного уведомления. Последнее изменение: 2026-05
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Нержавеющие сплавы:  AISI316L,AISI304L,Х15Н5Д4Б, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 

жаропрочные сплавы:  ВЖ159, Inco718, Inco 625, Inco 939, ЭП648, ЭП741 НП, ЖС6У, 
титановые сплавы: ВТ1-0, ВТ6, ВТ-20, кобальтовые сплавы:ПС-КХМ, медные сплавы, алюминиевые сплавы.

ДЕТАЛЬ: СОПЛО
РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
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