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Экономичное и функциональное решение
для промышленного аддитивного производства

ÊÌ350 îñíàùåíà 4-õ ëàçåðíûì ñêàíàòîðîì 
ñ ìîùíîñòüþ êàæäîãî èçëó÷àòåëÿ - 500 Âàòò, 
÷òî ïîçâîëÿåò åé ðàáîòàòü ñ øèðîêèì
ïåðå÷íåì ïîðîøêîâûõ ìàòåðèàëîâ.
Ðàáî÷èå ïîëÿ ëàçåðîâ ïîëíîñòüþ 
ïåðåêðûâàþò çîíó ïîñòðîåíèÿ ðàçìåðîì 
433 õ 358 õ 400 ìì.

Высокопроизводительная
система

Эффективность
и безопасность

Ñèñòåìà ìóëüòè-ëàçåðíîãî ñêàíèðîâàíèÿ 
è óëó÷øåííûå àëãîðèòìû êàëèáðîâêè, 
ïîçâîëÿþò ÊÌ350 ïîêàçûâàòü âûñîêóþ 
ýôôåêòèâíîñòü ïîñòðîåíèÿ è ñòàáèëüíîå 
êà÷åñòâî. Çàìêíóòàÿ ñèñòåìà ïîäà÷è 
ïîðîøêà, èíòåëëåêòóàëüíûé êîíòðîëü 
íàíåñåíèÿ ñëîåâ è óëó÷øåííàÿ ñèñòåìà 
èíåðòèçàöèè ðàáî÷åé çîíû - âñå ýòî 
îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíûé è áåçîïàñíûé 
ïðîöåññ ïå÷àòè ìåòàëëè÷åñêèì ïîðîøêîì.

Экономика и
оптимизация

Êîíñòðóêöèÿ ïðèíòåðà ïëîùàäüþ 
â 6,03 ì2 ïîçâîëÿåò îïòèìèçèðîâàòü
ïðîñòðàíñòâî ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà.
ÊÌ350Ì, êàê è âñå äðóãèå ìîäåëè, 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïî íàñòîÿùåìó
îòêðûòóþ ïëàòôîðìó, êîòîðàÿ 
ïðåäëàãàåò ïîëüçîâàòåëþ ñâîáîäó 
âûáîðà âñïîìîãàòåëüíûõ ñèñòåì è 
ìîäóëåé.
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Материалы

КМ350МХАРАКТЕРИСТИКИ

STL

Внешние размеры (ДхШхВ)

Размер камеры построения (ДхШхВ)

Вес машины

3260х1850х2300 мм

433х358х400 мм

~ 3300 кг

Толщина слоя

Скорость сканирования

0,02 ~ 0,1 мм

До 10 м/сек

Лазер

Сканиурющая система

4 или 6 лазеров по 500 Вт или 4 лазера по 1000 Вт (в зависимости от комплектации)

2-х осевая F-theta линза

Инертный газ Аргон / Азот

Операционная система Windows 10, 64-бит

Ключевые особенности ПО

Формат файла данных

Открытые параметры, модификация параметров производства в реальном времени, 

трехмерная визуализация, диагностические функции

Электропитание

Рабочая температура

3-х фазное, 380-400 В

22 - 28 градусов

1 Функциональный объем зоны построения зависит от деталей и материалов.

2 В зависимости от отрасли и потребностей пользователя эти данные могут различаться

3 Некоторые материалы из списка находятся в процессе разработки.

Многие факторы могут влиять на эксплуатационные характеристики продукции. Мы рекомендуем вам сделать тесты, чтобы определить пригодность продукта для ваших 
конкретных целей перед использованием. Kompo не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности или 
пригодности для конкретного использования. Это также относится к рассмотрению возможных прав интеллектуальной собственности, а также законов и нормативных актов. 
Kompo оставляет за собой право изменять технические данные без предварительного уведомления. Последнее изменение: 2024-05
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Нержавеющие сплавы:  AISI316L,AISI304L,Х15Н5Д4Б, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 
жаропрочные сплавы:  ВЖ159, Inco718, Inco 625, Inco 939, ЭП648, ЭП741 НП, ЖС6У, 

титановые сплавы: ВТ1-0, ВТ6, ВТ-20, кобальтовые сплавы:ПС-КХМ, медные сплавы, алюминиевые сплавы.
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