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KM400M

KM400M- ñèñòåìà ëàçåðíîãî ñïëàâëåíèÿ 
ìåòàëëè÷åñêèõ  ïîðîøêîâ âòîðîãî ïîêîëåíèÿ, 
ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè  ñ êîíöåïöèåé CAMS 
è îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü íåïðåðûâíîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Áëàãîäàðÿ óâåëè÷åííîé êàìåðå 
ïîñòðîåíèÿ, ðàçìåðû êîòîðîé ñîñòàâëÿþò
425 x 425 x 550 ìì, ÊÌ400Ì ñïîñîáíà 
ïðîèçâîäèòü êðóïíûå ìåòàëëè÷åñêèå äåòàëè 
äëÿ àýðîêîñìè÷åñêîé, àâòîìîáèëüíîé è 
îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè. Îñíàùåííûé 
âûñîêîòî÷íîé öèôðîâîé ñèñòåìîé ñêàíèðîâàíèÿ 
è îïöèîíàëüíîé êîíôèãóðàöèåé èç ÷åòûðåõ 
500-âàòòíûõ ëàçåðîâ, KM400M îáåñïå÷èâàåò 
îïòèìàëüíóþ ñêîðîñòü íàðàùèâàíèÿ îáúåìà 
äî 150 ñì3/÷, ÷òî çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà 
â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ.

Новый стандарт
производства

Высокое качество
изготовления

Îñíàùåííûé ïåðåäîâîé ñòðàòåãèåé 
ìóëüòèëàçåðíîãî ñêàíèðîâàíèÿ è àëãîðèòìàìè 
êàëèáðîâêè, KM400M îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëüíóþ 
ýôôåêòèâíîñòü ïå÷àòè. Íåïðåðûâíàÿ çàìêíóòàÿ
ñèñòåìà âåðõíåé ïîäà÷è ïîðîøêà, îïòèìèçèðîâàííûé 
ïîòîê ãàçà â êàìåðå è çàùèòà èíåðòíîãî ãàçà 
îáåñïå÷èâàþò ðàâíîìåðíûé ïðîöåññ ïëàâëåíèÿ 
ìåòàëëè÷åñêîãî ïîðîøêà. Êîíòðîëü ïðîöåññà
ïå÷àòè è ìîíèòîðèíã ïîâòîðíîãî ïîêðûòèÿ â 
ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè îáåñïå÷èâàþò 
îïòèìàëüíîå ïðîìûøëåííîå êà÷åñòâî.

Оптимальные затраты
на производство

Âñòðîåííàÿ ñèñòåìà ïîñòîÿííûõ ôèëüòðîâ 
ïîçâîëÿåò îáðàáàòûâàòü àêòèâíûå ìàòåðèàëû 
ñî ñðîêîì ñëóæáû áîëåå 10 ëåò. Êðîìå òîãî, 
êàê è âñå îáîðóäîâàíèå Kompo, KM400M 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòêðûòóþ ïëàòôîðìó, 
êîòîðàÿ ïðåäëàãàåò ïîëüçîâàòåëþ âûñîêóþ 
ñòåïåíü êîíòðîëÿ äëÿ íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ 
îáðàáîòêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
ïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ è
êîíêóðåíòîñïîñîáíîãî ïî ñòîèìîñòè 
àääèòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ìåòàëëîâ.

Cистема непрерывного аддитивного производства
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Материалы

КМ400МХАРАКТЕРИСТИКИ

STL

Внешние размеры (ДхШхВ)

Размер камеры построения (ДхШхВ)

Вес машины

5000х2900х2700 мм

425х425х550 мм

Примерно 3700 кг

Толщина слоя

Скорость сканирования

0,02 ~ 0,1 мм

До 10 м/сек

Лазер

Сканиурющая система

Четыре лазера по 500 или по 1000 Ватт (в зависимости от комплектации)

F-theta линза

Инертный газ Аргон / Азот

Операционная система Windows 10, 64-бит

Ключевые особенности ПО

Формат файла данных

Открытые параметры, модификация параметров производства в реальном времени, 

трехмерная визуализация, диагностические функции

1 Функциональный объем зоны построения зависит от деталей и материалов.

2 Некоторые материалы из списка находятся в разработке.

ДЕТАЛЬ: КАМЕРА СГОРАНИЯ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
МАШИНА: КМ400М
МАТЕРИАЛ: ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПАРТНЁР:

Многие факторы могут влиять на эксплуатационные характеристики продукции. Мы рекомендуем вам сделать тесты, чтобы определить пригодность продукта для ваших 
конкретных целей перед использованием. Kompo не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности или 
пригодности для конкретного использования. Это также относится к рассмотрению возможных прав интеллектуальной собственности, а также законов и нормативных актов. 
Kompo оставляет за собой право изменять технические данные без предварительного уведомления. Последнее изменение: 2024-05

Электропитание

Рабочая температура

380-400 В, трёхфазное

22 - 28 градусов
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Нержавеющие сплавы:  AISI316L,AISI304L,Х15Н5Д4Б, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 
жаропрочные сплавы:  ВЖ159, Inco718, Inco 625, Inco 939, ЭП648, ЭП741 НП, ЖС6У, 

титановые сплавы: ВТ1-0, ВТ6, ВТ-20, кобальтовые сплавы:ПС-КХМ, медные сплавы, алюминиевые сплавы.


	Страница 1
	Страница 2

