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Система непрерывного аддитивного
производства промышленного уровня

ÊÌ700 - ýòî êðóïíîôîðìàòíàÿ ñèñòåìà 
ñïëàâëåíèÿ ïîðîøêîâûõ ìåòàëëîâ.
Ðàáî÷àÿ çîíà ïîñòðîåíèÿ â çàâèñèìîñòè
îò âåðñèè ìàøèíû ìîæåò áûòü 
720õ420õ390 ìì èëè 720õ420õ650 ìì.
ÊÌ700 - ýòî èäåàëüíûé 
èíñòðóìåíò äëÿ êðóïíîãàáàðèòíîé ïå÷àòè, 
âî ñàìûõ ðàçíûõ îòðàñëÿõ ïðîèçâîäñòâà.

Крупный 
формат

Мощное серийное
производство

Áîëüøàÿ êàìåðà ïîñòðîåíèÿ âêóïå ñ 
8-ìè ëàçåðíûì ñêàíàòîðîì, è ìîùíûì 
1000-Âàòòíûì èçëó÷àòåëÿì,
ïîçâîëÿþò ìàøèíå ÊÌ700Ì ïðîèçâîäèòü
èçäåëèÿ ñî ñêîðîñòüþ äî 300 ñì3/÷. 
ÊÌ700Ì - ìîùíàÿ è âûñîêîòî÷íàÿ
ñèñòåìà ñïëàâëåíèÿ, êîòîðàÿ ñðåäè 
ïðî÷åãî îáåñïå÷èâàåò âûäàþùóþñÿ
ïîâòîðÿåìîñòü äåòàëåé.

Удобный в 
эксплуатации

Ñèñòåìà ïîäà÷è/âîçâðàòà ïîðîøêà ñ 
çàìêíóòûì êîíòóðîì, îñíàùåííàÿ 
ìîäóëåì àâòîìàòè÷åñêîãî ïðîñåèâàíèÿ 
çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò ðàáîòó ñ 
ìåòàëëè÷åñêèì ïîðîøêîì. 
Ñèñòåìà Bed Fusion, ðåàëèçîâàííàÿ â 
ìîäåëè CAMS, îáåñïå÷èâàåò ðàáîòó 
óñòàíîâêè áåç íåîáõîäèìîñòè âûãðóçêè 
ïëèòû ïîñòðîåíèÿ.
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Технические характеристики

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПАРТНЁР:

www.kompo-3d.ru

ДЕТАЛЬ: ЭЛЕМЕНТ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

МАШИНА: КМ700М
МАТЕРИАЛ: Жаропрочный никель-хромовый сплав

Материалы
Нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы, мартенситная сталь, жаропрочные сплавы, 

титановые сплавы, медные сплавы, кобальт-хромовые сплавы, вольфрам, тантал

КМ700МХАРАКТЕРИСТИКИ

STL

Внешние размеры (ДхШхВ)

Размер камеры построения (ДхШхВ)

Вес машины

 5700х1550х2500 мм (в версии с увеличенной камерой построения5300х3320х3100 мм)

720х420х390 мм (в версии с увеличенной камерой построения 720х420х650 мм)

~ 4500 кг (опционально ~ 5000 кг)

Толщина слоя

Скорость сканирования

0,02 ~ 0,1 мм

До 10 м/сек

Лазер

Сканиурющая система

8 х 1000 Ватт

F-thera линза

Инертный газ Аргон / Азот

Операционная система Windows 10, 64-бит

Ключевые особенности ПО

Формат файла данных

Открытые параметры, модификация параметров производства в реальном времени, 

трехмерная визуализация, диагностические функции

Электропитание

Рабочая температура

3-х фазное, 380-400 В

22 - 28 градусов

1 Функциональный объем зоны построения зависит от деталей и материалов.

2 В зависимости от отрасли и потребностей пользователя эти данные могут различаться

3 Некоторые материалы из списка находятся в процессе разработки.

Многие факторы могут влиять на эксплуатационные характеристики продукции. Мы рекомендуем вам сделать тесты, чтобы определить пригодность продукта для ваших 
конкретных целей перед использованием. Kompo не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности или 
пригодности для конкретного использования. Это также относится к рассмотрению возможных прав интеллектуальной собственности, а также законов и нормативных актов. 
Kompo оставляет за собой право изменять технические данные без предварительного уведомления. Последнее изменение: 2024-05
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