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Промышленная аддитивная система для 
печати металлом с высотой камеры 1,7 метра

Áëàãîäàðÿ ïëàòôîðìå ïîñòðîåíèÿ ðàçìåðîì 
840õ840 ìì è âûñîòå ïî îñè Z äî 1700 ìì, 
ÊÌ800Ì îáåñïå÷èâàåò îáúåì êàìåðû ïîñòðîåíèÿ
1200 ëèòðîâ - ýòî îäíà èç ñàìûõ áîëüøèõ ñèñòåì 
íà ðûíêå ëàçåðíîãî ñïëàâëåíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ 
ïîðîøêîâ. Èñêëþ÷èòåëüíàÿ âûñîòà ïî îñè Z 
îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè ïðîèçâîäñòâà äëÿ 
àýðîêîñìè÷åñêîé, íåôòåãàçîâîé è äðóãèõ 
êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ ïðèìåíåíèé. 
Áëàãîäàðÿ âîçìîæíîñòè óñòàíîâêè äî äåñÿòè 
âîëîêîííûõ ëàçåðîâ è âûñîêîñêîðîñòíûì 
ãàëüâàíîñêàíàòîðàì, ñèñòåìà äîñòèãàåò 
ïîðàçèòåëüíî âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. 
Ñèñòåìà òàêæå ñîâìåñòèìà ñ òåõíîëîãèåé 
ôîðìèðîâàíèÿ êîëüöåâîãî ëàçåðíîãî ïÿòíà.

Поистине промышленный
масштаб

Качество и
надёжность

ÊÌ800Ì âêëþ÷àåò èííîâàöèîííûå 
êîíñòðóêòèâíûå ðåøåíèÿ, ïðåâðàùàþùèå 
ïðîèçâîäñòâåííûå çàäà÷è â êà÷åñòâåííûå 
äåòàëè. Ìíîãîñëîéíàÿ ñèñòåìà ãàçîâîãî 
ïîòîêà ñ óñîâåðøåíñòâîâàííîé âåòðîçàùèòíîé 
ñòåíêîé îáåñïå÷èâàåò óäàëåíèå ÷àñòèö â 
ðåàëüíîì âðåìåíè ïî âñåé ñâåðõãàáàðèòíîé 
êàìåðå. Èñêëþ÷èòåëüíàÿ ãåðìåòè÷íîñòü êàìåðû 
ïîääåðæèâàåò ìàêñèìàëüíî íèçêîå ñîäåðæàíèå 
êèñëîðîäà è ñîêðàùàåò ïîòðåáëåíèå èíåðòíîãî 
ãàçà âî âðåìÿ ïîñòðîåíèÿ èçäåëèÿ, ñíèæàÿ 
ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû è îáåñïå÷èâàÿ 
ñòàáèëüíîñòü êà÷åñòâà.

Удобство в 
работе

ÊÌ800Ì îñíàùåíà ïåðåäíèìè è çàäíèìè 
äâåðöàìè êàìåðû äëÿ ëåãêîãî äîñòóïà è 
îáñëóæèâàíèÿ. Âñòðîåííûé êîíâåéåð 
ïåðåìåùàåò öèëèíäð ñ èçäåëèåì íà ïîëíîñòüþ 
çàêðûòóþ ñòàíöèþ âûãðóçêè ñ ÷åòûðåõñòîðîííèì 
äîñòóïîì â ïåð÷àòî÷íûé áîêñ, ÷òî ïîçâîëÿåò 
íåñêîëüêèì îïåðàòîðàì áåçîïàñíî âûïîëíÿòü 
óäàëåíèå ïîðîøêà â èíåðòíîé ñðåäå. 
Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà îáðàùåíèÿ ñ ïîðîøêîì 
îáåñïå÷èâàåò íåïðåðûâíóþ çàãðóçêó, 
ðåöèðêóëÿöèþ è ïðîñåèâàíèå ïîä çàùèòîé 
èíåðòíîãî ãàçà, ãàðàíòèðóÿ òåì ñàìûì 
áåñïåðåáîéíóþ ïîäà÷ó ïîðîøêà è ïðîñòîé 
êîíòðîëü êà÷åñòâà èçäåëèÿ.
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Технические характеристики

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПАРТНЁР:

kompo-3d.ru

ДЕТАЛЬ: РАМА КВАДРОКОПТЕРА
МАШИНА: КМ800М
МАТЕРИАЛ: Алюминиевый сплав AlSi10Mg

Материалы

КМ800МХАРАКТЕРИСТИКИ

STL

Внешние размеры (ДхШхВ)

Размер камеры построения (ДхШхВ)

Вес машины

 6680 х 4110 х 6500 мм 

840 х 840 х 1700 мм

~ 23000 кг

Толщина слоя

Скорость сканирования

0,02 ~ 0,1 мм

До 10 м/сек

Лазер

Сканиурющая система

Восемь или десять лазеров по 500 Ватт, или десять лазеров по 1000 Ватт в режиме кольцевого пятна

F-thera линза

Инертный газ Аргон / Азот

Операционная система Windows 10, 64-бит

Ключевые особенности ПО

Формат файла данных

Открытые параметры, модификация параметров производства в реальном времени, 

трехмерная визуализация, диагностические функции

Электропитание

Рабочая температура

3-х фазное, 380-400 В

22 - 28 градусов

1 Функциональный объем зоны построения зависит от деталей и материалов.

2 В зависимости от отрасли и потребностей пользователя эти данные могут различаться

3 Некоторые материалы из списка находятся в процессе разработки.

Многие факторы могут влиять на эксплуатационные характеристики продукции. Мы рекомендуем вам сделать тесты, чтобы определить пригодность продукта для ваших 
конкретных целей перед использованием. Kompo не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности или 
пригодности для конкретного использования. Это также относится к рассмотрению возможных прав интеллектуальной собственности, а также законов и нормативных актов. 
Kompo оставляет за собой право изменять технические данные без предварительного уведомления. Последнее изменение: 2024-05
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Нержавеющие сплавы:  AISI316L,AISI304L,Х15Н5Д4Б, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 

жаропрочные сплавы:  ВЖ159, Inco718, Inco 625, Inco 939, ЭП648, ЭП741 НП, ЖС6У, 
титановые сплавы: ВТ1-0, ВТ6, ВТ-20, кобальтовые сплавы:ПС-КХМ, медные сплавы, алюминиевые сплавы.
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